Matériaux:

- bois contre-plaqué : 1 cm d’épaisseur
2 planches de 40*78cm latérales

2 planches de 40*80cm latérales

2 planches de 80*80cm Haut et bas
1 planche de 40*40cm

- Tasseau du 2*2 8*80cm

- une soixantaine de vis 25*3.5

- tissu satin noir

- peinture a bois noire

- poignée en bois

- agrafes

La bonne paire
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Matériels:

- Scie sauteuse

- Tournevis

- Visseuse

- Agrafeuse murale
- Pinceaux

- Crayon

- Compas

- Métre

- Perceuse

Réalisation

Faire 2 trous dans chaque planche de 40*78 et 4@1&0de de la scie sauteuse. Les
trous doivent faire 12 cm de diamétre. Il est cdlésde mettre un espace de 10 cm
entre les 2 trous. Utiliser un compas, un crayamemneétre

Mettre les tasseaux de chaque c6té des bordsmlasches de 80*80 et les fixer a
l'aide de la visseuse a 1 cm du bord.

Fixer a I'aide de la visseuse les planches latedéms I'espace prévu de 1 cm

Pour renforcer les 4 planches latérales il fautgrld tasseaux dans les angles pour
fixer les planches entre elles

Sur la planche 80*80cm du haut, faire un trou d&88m

Sous la planche de 40*40cm qui servira de couvelela boite, fixer 4 tasseaux le
long des 4 cbtés de facon a ce que le couverdiuge pas

Sur le couvercle, faire un petit trou au centreigter la poignée



